
Пожалуйста, перед началом работы
внимательно изучите данную
инструкцию

КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Сертификат № РОСС CN.AE25.B08033
срок действия по 26.02.2007 г.

Установленный срок службы 7 лет

Производитель  — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)



Назначение и основные функции кондиционера
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Кондиционер воздуха полупромышленной серии с внутренним блоком кассетно�
го типа, предназначен для создания благоприятных температурно�влажностных ус�
ловий в жилых и служебных помещениях.

Кондиционер осуществляет:
– охлаждение, нагрев, осушение и очистку от пыли воздуха в помещении
– оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависимости

от температуры в помещении
– автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в режиме

охлаждения или нагрева
Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру, функцией

«Сон»



Наименование и функции составных частей
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Внутренний блок

Кондиционер состоит из наружного и внутреннего блоков, которые коммутиру-
ются между собой фроеновой трассой и кабелями управления и питания (в 
зависимости от модели). Управление кондиционером осуществляется при 
помощи инфракрасного  дистанционного пульта.

Устройство и составные части
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Меры безопасности
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Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящую инструкцию.
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Управление кондиционером
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на дисплее
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Управление кондиционером
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Управление кондиционером
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Управление кондиционером
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При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
охлаждения или осушения заданная температура повышается
автоматически на 1 °С после первого часа работы и на 2 °С после
последующих 2-х часов работы

При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
нагревания заданная температура понижается на 1 °С после первого часа
работы и на 2 °С после последующих 2-х часов работы
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Управление кондиционером
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Требования при эксплуатации
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Возможные неисправности и меры по их устранению
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Возможные неисправности и меры по их устранению
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Уход и обслуживание
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Уход и обслуживание
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Технические характеристики
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Аксессуары
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Установка и монтаж кондиционера

У
С

Т
А

Н
О

В
К

А
 И

 М
О

Н
Т

А
Ж

 К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
Е

Р
А

32

Проверка дренажного трубопровода 

Подключение кабеля электропитания и межблочных кабелей.

Подключение кабелей к внутреннему блоку.

Требования при подключении.

Внимание! Перед подключением к сети электропитания все
вспомогательные цепи должны быть отсоединены. 

Электрические кабели должны подключаться к клемным колодкам блока.
Снимите крышку коробки блока управления (1), проденьте провода через прорезиненные отверстия I
и присоедините в соответствии со «СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ», затем закрепите их хомутами.
Проводка к блоку.
Обмотайте провода уплотнительным комплектом (12).
После разводки проводов закрепите их хомутами и закройте крышки блока управления (1),(2).
Обеспечке надежный контакт кабеля питания к щиту электропитания.

Подключение к сети электропитания, межблочных электрических кабелей и кабеля управления должно 
проводиться квалифицированными специалистами в соответствии со схемой подключения (находится 
на корпусе блока), требованиями данного руководства  и нормативных документов (ПЭУ, ГОСТ).

Внимание! Кондиционер должен быть надежно заземлен.
Кондиционер должен быть подключен к сети электропитания через автоматический выключатель с зазором 
между понтактами не менее 3 мм и защитное устройство (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
Допускается устанавливать комбинированный дифференциальный автоматический выключатель  с током 
утечки не более 30 мА.
В случае повреждения кабеля питания, необходимо заменить его на такой же или аналогичный.
Замена должна проводиться квалифицированным специалистом.
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Установка и монтаж кондиционера
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